


• IPv6 Nedir

• Neden IPv6

• Dunya ve Ulkemizde IPv6

• IPv6 Gecisleri



IANA(Internet Assigned Numbers Authority)



IPv4 Adresleri

CIDR 1993 yilinda

gelistirilmistir.



• Gunumuzde

internetteki

prefix sayisi

400000’i

gecmistir.



IPv6 ‘in avantajlari

• 128 bit adresleme

• Basitleştirilmiş başlık ile hızlı yönlendirme yeteneği

• Gelişmiş servis kalitesi

• Gelecekteki ihtiyaçlara uygunluk

• Zorunlu IPSec



IPv6 Adresleri Kullanimlari



IPv4 ve IPv6  Header Karsilastirmasi

Hop Limit = TTL

Payload L = Total L

Next Header = Protocol

Traffic Class = TOS



• Bir grup interfaceye tanimlanabiliyor.

• Daha cok DNS uygulamalarinda kullanilacaktir.

IPv6 Anycast Address
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Router Discovery - Router sends RA
• Router periodik olarak RA mesaji

gondermektedir.

ICMP Type = 134

Source = router link-local address

Destination = all-nodes multicast address (FF02::1)

Data = Router lifetime, Cur hop limit, Autoconfig flag,  

options (prefix、MTU)......

RRRR

RA



Router Discovery - Router Reply RA

• Host RA mesajini alir ve aldigna dair mesaj

gonderir.

ICMP Type = 133

Source = self interface address

Destination = all-router multicast address (FF02::2)

RS RA
RR

Host default route ekler.



IPv6 Adres Açıklama 

2000::/3 Global IPv6

FE80::/10 Yerel Bilgisayar  (Link Local)

FC00::/7 Local Area Network 

FF00::/8 Multicast

2002::/16 6 to 4 Nat

2001::/32 Teredo 

::/0 Default Route

::1/128 Local Loopback

ISP prefix

Site prefix

Subnet prefix

/32 /48 /64

Registry

/23

Interface ID



ISP Prefix



IPv6 Routing Protocolleri

• RIPng

• OSPFv3

• IS – IS v6

• EIGRPv6

• BGP4+



IPv6 Gecisleri

• Dual Stack

• Tunelleme (Statik, Dinamik)

• NAT – PT (Protocol Translation)



IPv6



Dual Stack Yapisi



IPv6 Tunelleme Modelleri



Statik ve Dinamik Tunelleme

• Statik Tunelleme motedunda tunel kalici olarak kurulur.

• Dinamik Tunelleme metodunda client servera ulasmak 

istediginde dinamik olarak tunel kurulur.

• Anycast Adresleri sadece ipv6 destegi olan istemci ya da 

sunuculara yonlendirmeler icin kullanilacaktir. 



ISATAP ( Intra – Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)

• Ayni LAN uzerindeki client ve serverin kullandigi 

tunelleme metodu



6 to 4 Topolojisi



6 to 4 Paket Header



Teredo

• Iki host arasinda kurulur.

• Clientlarin IP adresleri public ya da private ip 

blogunda olabilir.

• NAT arkasinda calisabilmektedir.

• Internete cikmak icin kullanilir.



NAT-PT (Protocol Translation)



Static NAT-PT Principle

IPv6
Network

IPv4
Network

NAT-PT RouterIPv6-only Host IPv4-only Host

NAT-PT prefix: 3ffe:b00:yyyy:yyyy::/963ffe:aaaa:bbbb:1::1 192.168.30.1

Src Addr
3ffe:aaaa:bbbb:1::1

Dest Addr
3ffe:b00:yyyy:yyyy::a

Src Addr
192.168.99.2

Dest Addr
192.168.30.1

NAT-PT
translation

A C



Dynamic NAT-PT Principle

IPv6
Network

IPv4
Network

NAT-PT RouterIPv6-only Host IPv4-only Host

3ffe:aaaa:bbbb:1::1

NAT-PT  IPv4 address pool
10.21.8.1-10.21.8.10

B D



ISP Dual Stack



Dual Stack Routing Table



Dual Stack VRF



IPv6 Gecisi



IPv6 Adresleri



COMMAND LINE INTERFACE


