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COMMAND LINE INTERFACE

1. WAN Optimizasyon Nedir?

WAN Optimizasyon ;

WAN üzerinden yapılan bağlantılarda (ADSL, G.SHDSL, 3G, MetroEthernet vb), 
bağlanan lokasyonlar arasındaki veri transferini hızlandırmak ve kontrol etmek 
için tasarlanan algoritmalardan oluşur.

Amaç ;  
Uygulamalar , Sunucular ve İstemciler, Depolama ve Yedekleme üniteleri, vb 
arasında akan trafiğin mümkün olabildiğince hızlı ve efektif olmasını 
sağlamaktır. 

“ WAN Like LAN ” 
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2. Neden WAN Optimizasyon?

Bağlantı Ücretleri Yıllık Fiyat Tarifeleri (TL) 

HIZ G.SHDSL MetroEthernet Uydu

256 Kbps 960 3.000

1 Mbps 2.520 6.000

2 Mbps 4.200 7.200

5 Mbps 10.800 16.000

10 Mbps 15.600

100 Mbps 66.300 

1000 Mbps 528.000 

WAN Bağlantısı için servet ödüyoruz...
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2. Neden WAN Optimizasyon?
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2. Neden WAN Optimizasyon?

< 0.5 Mbps

< 1 Mbps

< 1.5 Mbps

< 1.5 Mpbs

< 1.5 Mbps

< 0.5 Mbps

< 1.5 Mbps

< 1 MbpsDosya Paylaşım
MS-Office

• Windows (CIFS)
• Unix/Linux (NFS)

40 Mbps
86 Mbps

Email
• Exchange (MAPI)
• Domino/Notes

25 Mbps
34 Mbps

Web
• HTTP
• Intranet
• ERP

72 Mbps

FTP 89 Mbps

Yedekleme
& Replikasyon

• SnapMirror
• MS Backup

89 Mbps
55 Mbps

Software 
Dağıtımı

• SMS
• WSUS

60 Mbps

Database
• MS-SQL
• Oracle SQL

30 Mbps
30 Mbps

Uygulama WAN HızıYerel ağ Hızı

WAN hızı genelde
yerel ağın 1%’dir 
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3. WAN Optimizasyonu Nasıl Çalışır?

Bandwidth
Management

Protocol
Optimization

Object
Caching

Byte
Caching Compression

File Services (CIFS, WAFS), Web (HTTP),
Exchange (MAPI), Video/Streaming (RTSP), RDP
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CIFS : Common Internet File System
MAPI : Messaging Application Programming Interface
WAFS : Wide Area File Services
RTSP : Real Time Streaming Protocol
RDP  : Remote Desktop Protocol
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3. WAN Optimizasyonu Nasıl Çalışır?

Uygulama GEVEZELİĞİ yok eder

Transfer edilen Bilgiyi TEKİLLEŞTİRİR

TCP Protokolünü verimli hale getirir

Kullanıcılar DATA CENTERWAN

Data

Otomatik uygulama performansının izlenmesi

Data
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3. WAN Optimizasyonu Nasıl Çalışır?
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3. WAN Optimizasyonu Nasıl Çalışır?

10-100X Faster
Includes CIFS, MAPI, HTTP, HTTPS, TCP

9



COMMAND LINE INTERFACE

4. WAN Optimizasyon  Uygulama 
Örnekleri

Data

WAN

Reconstructed
Files & Data

Request
Files & Data

WAN Trafiğinde 60-95% Azalma

DATA CENTER BRANCH OFFICE

İstemciler Merkezi sunuculardan istekte bulunur.
WAN Optimizasyon Algoritmaları Trafiği kaydeder ve inceler
Eğer istenilen veri üzerinde daha önce kayıtlı ise merkeze sadece “değişiklik varmı?” 
sorgusunu gönderir.
Yoksa üzerindeki veriyi iletir, varsa değişen parçaları alır ve veriyi günceller.
Güncel veriyi istemciye ulaştırır.
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3. WAN Optimizasyonu Nasıl Çalışır?

1101111100111001001001011100110010101110110010000
1001100111001000001111000111001100011

1101111100111001001001011
100110010101110110010000

1101001100111001000001111
000111001100011000001001
111000000110111101001000

0110110100101111100110100
1110110100110100111100100
000000000011100101110010
110110110100101011001011
001010101010100101010101

01010100101000010100

COMPRESSION

110111110011100100100101
110011001010111011001000
011010011001110010000011
110001110011000110000010
011110000001101111010010
000110110100101111100110
100111011010011010011110
010000000000001110010111
001011011011010010010010
101010010101010101101100

101100010100
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4. WAN Optimizasyon  Uygulama 
Örnekleri

FKM Senaryosu
İkincil Data Center

Ana DATA CENTER

Uzak Ofisler

WAN

WAN Optimizasyon

Mobil Controller

Cascade Family

Mobil Çalışanlar

WO-APPL

Interceptor

Sensor

Profiler
Gateway
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5.  FKM Çözümleri

•Protokol eksikleri

•Yüksek Gecikme..

•Uzak hatlarda hızı düşürür.

•Paket çarpışması kayıplara
ve tekrarlara yol açar.

•Bant genişligi tam olarak
kullanılamaz!

� Protokol optimize edilir.

� Kesintisiz yüksek hız
• Transport Streamlining, MX-

TCP, & HS-TCP teknolojisi

• Ağ transmiyonunu efektif kılar

• Tüm bant genişliğini kullanır

• Kayıp ve tekrarları yok eder.
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5.  FKM Çözümleri

•Protokol problemleri.
•Trafik içerigi

•Uygulamalar ve FKM için tek 
bağlantı
•Çarpışma
•Problem uygulamayı ve FKM yi 
birlikte etkiler.

FKM Trafigi

Uygulama Trafigi

� Protokol optimize edilir.

� Önceliklendirilmiş hat 
kullanımı.

• Quality of Service (QoS)

• Performans Garantisi

• Kontrolü Siz Sağlarsınız
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6. DC2DC Çözümleri

15

•Çok daha büyük veriler, Replikasyon
•Çok daha yüksek bandgenişliği ihtyacı
•Çok daha uzak veri merkezleri (Gecikme artışı)
•Sanallaştırma
•... Ve diğer uygulama ve servisler

OpenNOP,  WANProxy, TrafficSqueezer
Riverbed, BlueCoat



COMMAND LINE INTERFACE
16


